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SUPERWOOL® is a patented technology for high temperature insulation wools which have been developed to have a low bio persistence (information upon request). This product 

may be covered by one or more of the following patents, or their foreign equivalents:- SUPERWOOL® PLUS™ products are covered by patent numbers:- US5714421, US5994247, 

US6180546, US7259118, and EP0621858. SUPERWOOL® 607HT™ SUPERWOOL® HT™ products are covered by patent numbers:- US5955389, US6180546, US7259118, 

US7470641, US7651965, US7875566, EP0710628, EP1544177, and EP1725503. A list of foreign patent numbers is available upon request to The Morgan Crucible Company plc. 

DESCRIZIONE 
 

Superwool® HT Paper è un prodotto isolante, 

costituito da fibre Superwool® HT legate con 

una piccola percentuale di leganti organici.  

 

Ha ottime caratteristiche isolanti ed 

eccezionale facilità di manipolazione.  

 

Molto flessibile e resistente alle lacerazioni, 

Superwool® HT Paper è particolarmente 

indicato per tutte quelle applicazioni che 

richiedono una serie complessa di lavorazioni 

(incollaggio, taglio, avvolgimento, piegatura).  

 

Durante il primo riscaldamento tra i 180° e i 

300°C, il legante organico brucia senza 

lasciare residui. 

TEMPERATURA DI CLASSIFICAZIONE 

1300°C (EN 1094-1) 

 

La temperatura massima d’impiego dipende dal 

tipo diapplicazione. In caso di dubbio, contattate il 

Vostro distributore Thermal Ceramics. 

VANTAGGI 
• Buona resistenza allo strappo 

• Alta flessibilità 

• Basso contenuto di “shot” 

• Spessore preciso 

• Levigata sulle due facce 

• Resistente agli sbalzi termici 

• Bassissima conducibilità termica 

• Non viene intaccata dall'alluminio fuso 

• Non reagisce con mattoni alluminosi nelle    

  applicazioni alla temperatura d'utilizzo. 

• Esonerato da qualsiasi classificazione delle   

  sostanze cancerogene, secondo la nota Q della   

  direttiva97/69 EC 

 TIPO 

 Carta a base di lana isolante per alta   

 temperatura. 
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   CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chemical Composition 

   SiO2       %   70-80 

   CaO + MgO      %   18-25 

   Altri     %    <3 
 

 

 

 

Temperatura di classificazione °C 1300 

Proprietà tipiche   

Colore  bianco 

Densità kg/m3 210 

Resistenza alla trazione (EN 1094-1) MPa >0.45 

Caratteristiche ad alta 
temperatura 

  

Perdita al fuoco % 8 

Resistenza alla trazione 1300°C % <2 

Conducibilità termica 
(ASTM C201) alla 
temperatura media di: 

200°C W/m.K 0.04 

400°C W/m.K 0.07 

600°C W/m.K 0.10 

800°C W/m.K 0.14 

1000°C W/m.K 0.19 

1200°C W/m.K 0.25 
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   Disponibilità e imballo: 
   Il Superwool HT Paper è disponibile in rotoli di larghezza 500mm, 610mm, 1000mm e 1200mm, imballati    

    in cartoni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Misure diverse dagli standard riportati possono essere forniti su richiesta in funzione della quantità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastagság 
mm 

Hossz 
m 

1 40 

2 20 

3 15 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

The values given herein are typical values obtained in accordance with accepted test methods and are subject to normal manufacturing variations. 

They are supplied as a technical service and are subject to change without notice. Therefore, the data contained herein should not be used for specification purposes. 

Check with your Thermal Ceramics office to obtain current information. 


